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1.

ENSAYO DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DE

PENETRACION DE AGUA BAJO PRESION

Penetracidon de agua bajo presién en el hormigén,
segun la Norma UNE EN 12390-8:2009+1M:2011.

El ensayo ha sido realizado por Inema an ECG
Company en Octubre de 2016, por peticion de una
Concesionaria de Agua en Espafia para el
tratamiento de Depdsitos de Agua Potable de una
ETAP.

Se aplica agua a presion en la direccion
perpendicular a la base de las probetas de hormigon

endurecido.

El croquis muestra las dimensiones de la probeta y
de la zona en la que se aplica el agua en laboratorio
segun las especificaciones de la Norma. (Carga
aplicada 500 KPa)

A continuacidn se divide la probeta por rotura en
la profundidad de
penetracion del frente de agua. Los resultados

dos mitades, y se mide

obtenidos son T - Tm y Z- Zm como muestra en
siguiente croquis de la seccion transversal de la
probeta:
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DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DE PENETRACION DEL AGUA BAJO PRESION EN HORMIGON
ACTA DE RESULTADOS — PROBETA HORMIGON SIN TRATAR
: nECG Company
N®ACTA FECHA MUESTREO N ALBARAN MUESTRA EXPEDIENTE PAGINA
Resultados Ne - 24/10/2016 | E100333 | 92861-16 977 1 de 1
GRUPO DE AMBITOS DE ACREDITACION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
AMBITO EHA
CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y LA ARMADURA DE ACERO
Obra: Cliente:
DEPOSITOS AGUA POTABLE EN ETAP. Gancesiohiaria da Agus (ESPARA)
Localizacion: HORMIGON SIN PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE APLICADO
Descripcion: Testigo :
Determinacion de la profundidad de penetracién de agua bajo presién. UNE EN
12390-8:2009+1M:2011
CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
Hormigén tipo R
Cemento tipo e
Dosificacién de cemento kg/m? —
Relacion A/C e
n° albaran planta B
Tamafio max.del arido mm 20
Aditivo ———-
Hora de realizacion —
Hora de carga en planta —meee
CONDICIONES DE ENSAYO
Conservacion Conservacién en camara Sg;:eda (2042 °C) Humedad
Secado previo 72 horas
Carga aplicada KPa 500
Direccion de aplicacion de presion de agua Puntual en la direccién perpendicular a la base
Tipo de agua Red de abastecimiento
RESULTADOS DEL ENSAYO
Profundidad maxima de penetracion (Z) mm 30 | 33 | 29
Profundidad maxima media de penetracién (Zm) mm 31
Profundidad media de penetracion (T) mm 9 | 10 | o9
Profundidad media de penetraciéon (Tmedia) mm 9
Observaciones: DIRECTOR TECNICO
Fdo. Antonio Garcia Martinez
Fecha: 22111/2016
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ACTA DE RESULTADOS — PROBETA HORMIGON TRATADA CON CONTROLL®
INNERSEAL

X Inema

N®ACTA FECHA MUESTREQ | N® ALBARAN | MUESTRA EXPEDIENTE | PAGINA

E100333 92860-16 977 1de1

Resultados N° - 24/110/2016

GRUPO DE AMBITOS DE ACREDITACION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
AMBITO EHA

CONTROL DEL HORMIGON, SUS COMPONENTES Y LA ARMADURA DE ACERO

Obra: Cliente:
DEPQOSITOS AGUA POTABLE EN ETAP. Concesionaria de Agua (ESPANA)

| Localizacién: HORMIGON CON PRODUCTO CONTROLL® INNERéEAL APLICADO

Descripcion: Testigo :

Determinacién de la profundidad de penetracién de agua bajo presién. UNE EN
12390-8:2009+1M:2011

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

Hormigén tipe | e
Cemento tipo e
Dosificacién de cemento kgm*| e
RelacionAc | e
n®albaranplanta | e
Tamarfio max.del arido mm 20

Aditve
Hora de realizacion | e

Hora de cargaenplanta |

CONDICIONES DE ENSAYO

Conservacién Conservacitn en camara;ggan:eda (2042 °C) Humedad
Secado previo 72 horas
Carga aplicada KPa 500
Direccién de aplicacion de presién de agua Puntual en la direccién perpendicular a la base
Tipo de agua Red de abastecimiento
RESULTADOS DEL ENSAYO

Profundidad maxima de penetracion (Z) mm 16 | 2 | 1,7
Profundidad maxima media de penetracién (Zm) mm 2
Profundidad media de penetracion (T) mm 3 | 4 | 4
Profundidad media de penetraciéon (Tmedia) mm 4

Observaciones: DIRECTOR TECNICO

Fdo. Antonio Garcia Martinez
Fecha: 22/11/2016
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Y APLICACION

RESUMEN DE RESULTADOS (Z,cdia Y Tmedia)
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PROFUNDIDAD DE PENETRACION DEL AGUA PROFUNDIDAD DE PENETRACION DEL
EN PROBETA HORMIGON SIN TRATAR AGUA PROBETA HORMIGON TRATADA
(cotas en mm)

CON CONTROLL® INNERSEAL

PROFUNDIDAD MAXIMA MEDIA DE PENETRACION EN EL HORMIGON (Z nedia)
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Mediante medidas de la profundidad de penetracidn del agua a baja presién en probetas de hormigdn
endurecido antes y después del tratamiento con CONTROLL® INNERSEAL se han obtenido los
resultados que determinan la

IMPERMEABILIDAD, DURABILIDAD Y PROTECCON que la
nanocristalizacién aporta al hormigén.

AC-KSOL INGENIERIA Y APLICACION S.L.
www.acksol.com
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2. COMO FUNCIONA LA NANOCRISTALIZACION

La aplicacién de los productos KOMSOL garantizara la funcionalidad de impermeabilizacion de las
zonas tratadas mediante un tratamiento en el interior de los materiales, sellando la red capilar de la
estructura de los mismos. Ademds, se protegera todo el conjunto impidiendo un deterioro general que
se produciria a largo plazo, aumentando su durabilidad.

Nuestros productos son minerales, totalmente inocuos, y que se basan en la cristalizacion del silicato
de sodio (base de nuestro producto) y el calcio libre Ca+ existente en la mayoria de los materiales de
construccion, para convertirse en pequefios cristales internamente que impediran el paso de los
liquidos por el interior de los mismos.

El funcionamiento de nuestros productos se basa en varios conceptos muy basicos:

e Estdn nanofiltrados hasta conseguir un producto cuyos componentes tienen un tamano
molecular = Esto les permite penetrar en cualquier microporo o capilar de cualquier material,
por pulido o vibrado que esté.

e Su penetracidn se basa en la capilaridad y la tension superficial = Se aplica por aspersién y un
potente catalizador mineral lo convierte al contacto con el materiall en un gel que penetrara
por succion capilar del material hasta 20 cm durante los 3-4 primeros dias, hasta cristalizar
completamente en 15 dias mas.

Esto generara una red nanocristalina interna que aportara al hormigén una durabilidad, aumento de
resistencia y proteccion contra cualquier tipo de ambiente.

Reproduccion interna de la nanocristalizacion con CONTROLL®INNERSEAL, nanosilicatos de sodio

Toda la documentacion Técnica, Certificados, Ensayos, ... esta disponible en www.acksol.com

AC-KSOL INGENIERIA Y APLICACION S.L.
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3. ENSAYO DE MIGRACION SEGUN RD140/2003.

Los productos de la casa KOMSOL que aplica AC-KSOL INGENIERIA Y APLICACION S.L. son productos
naturales, ecoldgicos, totalmente inocuos e incoloros, y no modifican ni el estado ni el color de la
superficie del material sobre el que se aplican. Estdan acreditados por el certificado ECO para su
aplicacién en depdsitos de agua potable para consumo humano, habiendo superado con total éxito el
ensayo de migracién cumpliendo el RD140/2003 y realizado en Espafia por el laboratorio de Aguas de
Barcelona Labaqua-Aqualogy.

AQUALOGY ENAG

INFORME DE MIGRACION DE COMPUESTOS ORGANICOS DESDE
MATERIALES LIQUIDOS USADOS EN INSTALACIONES DE AGUA
Fecha: 23-04-2013
1. INTRODUCCION Y DATOS GENERALES

Exaste el mterés por parte de la Komsol Hispania, S.L. para la realizacion de un dio de
de un material liquido utilizado en instalaca de agua potabl

DATOS DEL LABORATORIO DE ENSAYO: LABAQUA S A Dueccion: €/ Dracma, 16-18 Poligono
Industrial Las Atalayas 03114 — Alicante Espafia
Teléfono: 965 10 60 70 Fax: 965 10 60 80 info/alabaqua com

DATOS DEL CLIENTE: Los datos del chente son los sigmentes: Komsol Hispania, 5 L. Direccidon: Avemda
Escandinavia 63, Buzon 122 03130 Santa Pola Espafia Teléfono: 693 792 968 Fax: 966 698 158 Web:
www komsol es E-mail: eagkomsol es

2. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE ESTUDIO Piezas del material objeto de estudio. Las piezas consisten
en unas placas de ceramica recubiertas con la muestra que han sido identificadas en el laboratorio como
codigo de muestra 1889760 y 1922401(Blanco). Estas piezas han sido dosificadas con el producto

CONTROLL INNERSEAL.

Uso: Este material esta indicado para el uso en instalaciones de agua.

Nombre comercial y lote: CONTROLL INNERSEAL

Fecha de recepcion en AQUALOGY LABAQUA el dia 28-Febrero 2013.

Fabricante: MAYNOR AS NORUEGA Organi que ite la a: KOMSOL HISPANIA, S.L. Organismo
responsable de la preparacion de las piezas de ensayo: No procede. Preparacion de las piezas de ensayo: La
muestra consiste en unas placas de cerdmica sobre las que el cliente dosificd el material segin indica el
procedimiento de instrucciones del propio producto.

3. CONCLUSIONES.

- Se han anahzado en el agua obtenida tras el proceso de migracion dists comp ganicos
- Ning de los T licitados se ha detectado por mma del limate de cuantificacion, en esta

4. INTERPRETACION DE RESULTADOS.

No ha sido encontrada migracion de minguno de los comp orgam hzados para esta porlo
que t acio t. te al a

Elaborado por: A

Jorge Agullé Carpena (Ayudante Técnico) .. ¢

Revisado por: ~

Julio Llorca Porcel (Jefe Cromatografia) :’ N
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4. SOLUCIONES KOMSOL

KOMSOL comercializa y aplica, una nueva generacién de productos obtenidos con la aplicacién de la
nanotecnologia, y desarrollados especificamente para aportar una soluciéon definitiva a las
necesidades de impermeabilizacién y durabilidad del hormigdn y materiales con cierto nivel de

porosidad, utilizados en la construccion.

EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS APLICADOS

El origen de los productos, tiene su procedencia en la aplicacién de los pilares de hormigdn
sustentadores de las plataformas de petrdleo sitas en el Mar del Norte, sumergidos en el mar y
expuestos a unas condiciones de erosién y ambientales absolutamente adversas para el hormigén y el

acero.
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O Innerseal

Aunque trabajamos con varios productos, tenemos un producto estrella denominado CONTROLL®
INNERSEAL.

CONTROLL® INNERSEAL, es un compuesto de varios SILICATOS, combinados con un catalizador de 84
minerales, muy potente, que es lo que hace que penetre durante 72 horas unos 20 cm, mas que
ningun otro producto del mercado, lo cual esta perfectamente corroborado, mediante certificados de
laboratorios y por marcado CE .

Con CONTROLL® INNERSEAL aportamos una solucion que puede impermeabilizar y sellar abierto de
difusion (permitiendo transpirabilidad), al tener la capacidad de penetracién antes mencionada,
primero por ser su particula mds grande de 0,7 nandmetros y después por los procesos del estado
fisico-quimico (liquido — solido gel - solido polvo de cristal) por los que atravesara hasta llegar a
conseguir su maxima penetracion a través del elemento aplicado, a los 15 dias.

AC-KSOL INGENIERIA Y APLICACION S.L.
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